
VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OANN 0722 
je složen z BO PET (biaxiálně orientované 
polyesterové) fólie a vícevrstvé PE 
(polyethylenové) fólie. Fólie jsou spojené 
bezrozpouštědlovým lepidlem. Výrobek je 
testován a je v souladu s Direktivou Evropské 
unie 2002/72/EC ve znění pozdějších změn.

Vlastnosti
›	 dobré bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (sušené 

plody, zelí, masné výrobky, uzeniny, ...). Jsou 
vhodné pro balení agresivních náplní (např.
koření, kysané zelí)

›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OANN 0722 laminated material 
consists of a BO PET (biaxial-oriented polyester) 
film and a multi-layer PE (polyethylene) film. 
The films are joined with solvent-free adhesive. 
The product is tested and is in compliance with 
Directive of European Union 2002/72/EC in terms 
of later changes.

Properties
›	 provides an effective barrier to oxygen and 

water vapours 
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film

Application
›	 the films are designed for packing of food  

(dried fruits, cabbage, meat products, smoked 
meat ...). They are suitable for packing of  
aggressive products (e. g. spices, pickled 
cabbage)

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OANN 0722 besteht 
aus BO PET (biaxial orientierte Polyester-) 
Folie und mehrschichtiger PE (Polyethylen-) 
Folie. Die Folien sind durch lösungsmittelfreien 
Klebstoff verbunden Das Produkt ist getestet und 
entsprecht der EU Direktive 2002/72/EC in der 
Fassung von späteren Änderungen.

Eigenschaften
›	 gute Barriereeigenschaften gegen Sauerstoff 

und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Trockenfrüchte, Kohl, 
Fleischwaren, Wurst ...) bestimmt. Sie sind  
zur Verpackung aggressiver Inhaltsstoffe 
geeignet (z. B. Gewürze, Sauerkraut)

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet 

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen 

OANN 0722

A – PE fólie / PE film / PE-Folie
B – BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

A

B
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OANN 0722

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 52 62 72 82 93 112 170
ISO 4593: 1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 12 12 12 23 12 100

PE 40 50 60 70 70 100 70

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

40 60 30 100

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 38 50 25 100

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
90 100 80 120

napříč / diagonally /
quer 75 95 80 120

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers /
Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PE/PE 0,5 ČSN EN ISO 8295
kin. 150 mm/minPET/PE 0,6

Propustnost pro vodní páru nejvíce
Maximum permeability to water vapours

Durchlässigkeit für Wasserdampf höchstens
g. m-2 d-1 7,5 – 5,0 – – – – ISO 15106-1: 2003

38 °C., 90 % RV

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,055 0,064 0,074 0,083 0,098 0,110 0,205
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength / Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 8 10 12 14 14 17 14 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 140

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OBDN 0722

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OBDN 0722 
je složen z BO PET (biaxiálně orientované 
polyesterové) fólie, která je z vnitřní strany 
pokovená Al, a barevné PE (polyethylenové) 
fólie. Fólie jsou spojené bezrozpouštědlovým 
lepidlem. Výrobek je testován a je v souladu 
s Direktivou Evropské unie  2002/72/EC ve znění 
pozdějších změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OBDN 0722 laminated material 
consists of a BO PET (biaxial-oriented polyester) 
film with an aluminium coating on the inside 
and a coloured PE (polyethylene) film. The 
films are joined with solvent-free adhesive. 
The product is tested and is in compliance with 
Directive of European Union 2002/72/EC in terms 
of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OBDN 0722 besteht 
aus BO PET  (biaxial orientierte Polyester-) Folie, 
die in der Innenseite mit Al beschichtet ist, und 
farbiger PE (Polyethylen-) Folie. Die Folien sind 
durch lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden. 
Das Produkt ist getestet und entsprecht der 
EU Direktive 2002/72/EC in der Fassung von 
späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 dobré bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru posílené metalizací
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 fólie s metalizovanou PET mají efektní 

kovolesklý vzhled

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (sušené 

plody, zelí, masné výrobky, uzeniny, ...)
›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an effective barrier to oxygen and 

water vapours, reinforced with metal coating
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film
›	 films with metal-coated PET feature an 

attractive metallic sheen

Application
›	 the films are designed for packing of food 

(dried fruits, cabbage, meat products, smoked 
meat ...)

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 gute Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf, stärkste mit 
Metallbeschichtung

›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 Folien mit Metallic-PET haben ein metallisch 
glänzendes Aussehen

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Trockenfrüchte, Kohl, 
Fleischwaren, Wurst, ...) bestimmt

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

A  –  barevná PE fólie / coloured PE film / farbige PE-Folie
B  –  metalizace Al / metal coating with Al / Metallbeschichtung mit Al
C  –  BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

A

B

C
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OBDN 0722

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota
Value
Wert

Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 52 62 72 82 106
ISO 4593:1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 12 12 12 36

PE 40 50 60 70 70

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

40 60

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 38 50

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
90 115

napříč / diagonally /
quer 75 115

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 1,2 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PE/PE 0,5 ČSN EN ISO 8295
kin. 150 mm/minPET/PE 0,6

Propustnost pro vodní páru nejvíce
Maximum permeability to water vapours

Durchlässigkeit für Wasserdampf höchstens
g. m-2 d-1 1,0 –

ISO 15106-1: 2003
38 °C., 90 % RV

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,055 0,064 0,074 0,083 0,116
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength / Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 8 10 12 14 14 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 140

Barva fólie  je definována čtyřmístným kódem a slovně. / Color film  is specified by four-digit code and verbally. / Die Farbfolie wird mit Vierzifferkode und verbal definiert.

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OMDN 0722 + 0732

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OMDN je složen 
z BO PET (biaxiálně orientované polyesterové) 
fólie, která je z vnitřní strany pokovená Al, a 
PE (polyethylenové) fólie. Fólie jsou spojené 
bezrozpouštědlovým lepidlem. Výrobek je 
testován a je v souladu s Direktivou Evropské 
unie 2002/72/EC ve znění pozdějších změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OMDN laminated material consists 
of a BO PET (biaxial-oriented polyester) film 
with an aluminium coating on the inside and 
a PE (polyethylene) film. The films are joined 
with solvent-free adhesive. The product is tested 
and is in compliance with Directive of European 
Union 2002/72/EC in terms of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OMDN besteht aus 
BO PET (biaxial orientierte Polyester-) Folie, 
die in der Innenseite mit Al beschichtet ist, und  
PE (Polyethylen-) Folie. Die Folien sind durch 
lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden. Das 
Produkt ist getestet und entsprecht der EU 
Direktive 2002/72/EC in der Fassung von späteren 
Änderungen.

Vlastnosti
›	 dobré bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru posílené metalizací
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 fólie s metalizovanou PET mají efektní 

kovolesklý vzhled

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (sušené 

plody, zelí, masné výrobky, uzeniny, ...) a 
technických výrobků

›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů
›	 fólie jsou určené k potisku

Properties
›	 provides an effective barrier to oxygen and 

water vapours, reinforced with metal coating
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film
›	 films with metal-coated PET feature an 

attractive metallic sheen

Application
›	 the films are designed for packing of food   

(dried fruits, cabbage, meat products, smoked 
meat ...) and  technical product

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

›	 the films are designed for printing 

Eigenschaften
›	 gute Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf, stärkste mit 
Metallbeschichtung

›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 Folien mit Metallic-PET haben ein metallisch 
glänzendes Aussehen

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Trockenfrüchte, Kohl, 
Fleischwaren, Wurst, ...) und technische 
Produkte  bestimmt

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet 

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

›	 die Folien sind für Drucken bestimmt

A –	PE fólie / PE film / PE-Folie
B –	metalizace Al / metal coating with Al / Metallbeschichtung mit Al
C –	 BO PET fólie s koronovou úpravou z vnější strany / BO PET film with corona 

treatment on the outside / BO PET-Folie mit Koronabehandlung in der 
Auβenseite

A

B

C

A

B

C

A – PE fólie / PE film / PE-Folie
B – metalizace Al / metal coating with Al / Metallbeschichtung mit Al
C – BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

FOLAM OMDN 0732
(pro potisk / for print / für Bedruck)

FOLAM OMDN 0722
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Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota
Value
Wert

Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 52 62 72 82 92 93 112 122
ISO 4593:1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 12 12 12 12 23 12 12

PE 40 50 60 70 80 70 100 110

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

40
38* 60 25

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 38 50 25

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
90 100 75

napříč / diagonally /
quer

75
70* 95 80

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers /
Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PE/PE 0,5
ČSN EN ISO 8295
kin. 150 mm/min

PET/PE 0,6

Povrchové napětí / Surface tension / Oberflächenspannung dyn.cm-1 50* ASTM D 2578-04

Propustnost pro vodní páru nejvíce
Maximum permeability to water vapours

Durchlässigkeit für Wasserdampf höchstens
g. m-2 d-1 1,0

ISO 15106-1:2003
38 °C., 90% RV

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,055 0,064 0,074 0,083 0,092 0,098 0,110 0,120
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength / Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 8 10 12 14 14 14 17 17 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 140

* platí pro OMDN s koronovou  úpravou / applies to OMDN with corona treatment / gilt für OMDN mit Korona-Beschichtung

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OPNN 0722

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL
 
Laminovaný materiál Folam® OPNN 0722 
je složen z BO PET (biaxiálně orientované 
polyesterové) fólie a vícevrstvé PE 
(polyethylenové) fólie, která je z vnitřní 
strany potištěná. Fólie jsou spojené 
bezrozpouštědlovým lepidlem. Výrobek je 
testován a je v souladu s Direktivou Evropské 
unie 2002/72/EC ve znění pozdějších změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OPNN 0722 laminated material 
consists of a BO PET (biaxial-oriented polyester) 
film and a multi-layer PE (polyethylene) film 
with print on the inside. The films are joined 
with solvent-free adhesive. The product is tested 
and is in compliance with Directive of European 
Union 2002/72/EC in terms of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OPNN 0722 besteht 
aus BO PET (biaxial orientierte Polyester-) Folie 
und mehrschichtiger PE (Polyethylen-) Folie, die 
auf der Innenseite bedruckt ist. Die Folien sind 
durch lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden. 
Das Produkt ist getestet und entsprecht der EU 
Direktive 2002/72/EC in der Fassung von späteren 
Änderungen.

Vlastnosti
›	 dobré bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (sušené 

plody, zelí, masné výrobky, uzeniny, ...)
›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an effective barrier to oxygen and 

water vapours
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film

Application
›	 the films are designed for packing of food 

(dried fruits, cabbage, meat products, smoked 
meat ...)

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 gute Barriereeigenschaften gegen Sauerstoff 

und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Trockenfrüchte, Kohl, 
Fleischwaren, Wurst ...) bestimmt

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

A  –  potištěná PE fólie / printed PE film / bedruckte PE-Folie
B  –  BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

A

B
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OPNN 0722

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 52 72 82

ISO 4593: 1993

Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance
Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 12 12

PE 40 60 70

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

50 40

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 45 38

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
80 90

napříč / diagonally /
quer 75 85

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PE/PE 0,6 ČSN EN ISO 8295
kin. 150 mm/minPET/PE 0,6

Propustnost pro vodní páru nejvíce
Maximum permeability to water vapours

Durchlässigkeit für Wasserdampf höchstens
g. m-2 d-1 4

ISO 15106-1: 2003
38 °C., 90 % RV

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,055 0,074 0,083
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength / Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 8 12 14 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 140

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OWDN 0722 + 0742

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OWDN je složen 
z barevné BO PET (biaxiálně orientované 
polyesterové) fólie, která je z vnitřní nebo vnější 
strany pokovená Al, a PE (polyethylenové) 
fólie. Fólie jsou spojené bezrozpouštědlovým 
lepidlem. Výrobek je testován a je v souladu 
s Direktivou Evropské unie  2002/72/EC ve znění 
pozdějších změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OWDN laminated material consists 
of a coloured BO PET (biaxial-oriented polyester) 
film with an aluminium coating on the inside 
or on the outside, and a PE (polyethylene) film. 
The films are joined with solvent-free adhesive. 
The product is tested and is in compliance with 
Directive of European Union 2002/72/EC in terms 
of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OWDN besteht aus 
farbiger BO PET (biaxial orientierte Polyester-) 
Folie, die in der Innenseite oder in der Auβenseite 
mit Al beschichtet ist, und  PE (Polyethylen-) 
Folie. Die Folien sind durch lösungsmittelfreien 
Klebstoff verbunden. Das Produkt ist getestet und 
entsprecht der EU Direktive 2002/72/EC in der 
Fassung von späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 dobré bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru posílené metalizací
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 fólie s metalizovanou PET mají efektní 

kovolesklý vzhled

Použití
›	 fólie jsou určeny pro výrobu obalů 

oboustranně nepropustných pro 
světlo – balení potravin (káva a kávoviny, 
tekutiny, sušené plody, zelí, masné výrobky, 
uzeniny, ...), ale i průmyslových výrobků 
(kosmetické zboží, šampony, saponáty ...)

›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an effective barrier to oxygen and 

water vapours,  reinforced with metal coating
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film
›	 films with metal-coated PET feature an 

attractive metallic sheen

Application
›	 the films are designed for the manufacture of 

packaging with light impermeability on both 
sides – food packaging (coffee and coffee 
substitutes, liquids, dried fruits, cabbage, 
meat products, smoked meat ...) as well as 
packaging for industrial products (drugstore 
products, shampoos, detergents ...)

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 gute Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf, stärkste mit 
Metallbeschichtung

›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 Folien mit Metallic-PET haben ein metallisch 
glänzendes Aussehen 

Verwendung
›	 die Folien sind zur Herstellung von beidseitig 

lichtundurchlässigen Verpackungen 
vorgesehen – Lebensmittelverpackungen 
(Kaffee und Kaffeeersatz, Flüssigkeiten, 
Trockenfrüchte, Kohl, Fleischwaren, Wurst ...) 
aber auch von Industriewaren (Kosmetika, 
Shampoon, Saponate ...)

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet 

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

FOLAM OWDN 0722

A – PE fólie / PE film / PE-Folie
B – metalizace Al / metal coating with Al / Metallbeschichtung mit Al
C – barevná BO PET fólie / coloured BO PET film / farbige BO PET-Folie

B

A

C

A

B

C

FOLAM OWDN 0742

A – PE fólie / PE film / PE-Folie
C – barevná BO PET fólie / coloured BO PET film / farbige BO PET-Folie
B – metalizace Al / metal coating with Al / Metallbeschichtung mit Al
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Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 52 62 72 82

ISO 4593: 1993

Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance
Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 12 12 12

PE 40 50 60 70

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

40
*38

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 38

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
90

napříč / diagonally /
quer

75
*70

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PE/PE 0,5 ČSN EN ISO 8295
kin. 150 mm/minPET/PE 0,6

Povrchový odpor nánosu Al / Surface resistance of Al coating /
Oberflächenwiderstand von Al-Beschichtung Ω/n *1,0 + 0,5

Propustnost pro vodní páru nejvíce
Maximum permeability to water vapours

Durchlässigkeit für Wasserdampf höchstens
g. m-2 d-1 1,0 ISO 15106-1:2003

38 °C., 90% RV

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,055 0,064 0,074 0,083
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength /
Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 8 10 12 14 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 140

* platí pro OWDN s vnější stranou PET fólie pokovenou Al / applies to OWDN with an aluminium coating on the outside / gilt für OWDN, der in der Auβenseite mit Al beschichtet ist

Barva fólie je definována čtyřmístným kódem a slovně. / Color film is specified by four-digit code and verbally. / Die Farbfolie wird mit Vierzifferkode und verbal definiert.

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



A A

B B

OABN 0522 + 0722

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL
 
Laminovaný materiál Folam® OABN je složen 
z BO PET (biaxiálně orientované polyesterové) 
fólie a PP (polypropylénové) fólie opatřené  
antifogovou úpravou, která zabraňuje orosení 
obalu. Fólie jsou spojené bezrozpouštědlovým 
lepidlem.
Výrobek je testován a je v souladu s Direktivou 
Evropské unie  2002/72/EC ve znění pozdějších 
změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OABN laminated material consists of 
a BO PET (biaxial-oriented polyester) film and a 
PP (polypropylene) film equipped with antifog 
treatment, that prevents condensation on the 
packaging. The films are joined with solvent-
free adhesive. The product is tested and is in 
compliance with Directive of European Union 
2002/72/EC in terms of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OABN besteht aus 
BO PET (biaxial orientierte Polyester-) Folie und 
PP (Polypropylen-) Folie mit Antifog Oberfläche, 
die verhindert Kondensation auf der Verpackung. 
Die Folien sind durch lösungsmittelfreien 
Klebstoff verbunden. Das Produkt ist getestet 
und entsprecht der EU Direktive 2002/72/EC in 
der Fassung von späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 výborné bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 možnost antifogové úpravy, která zabraňuje 

orosení
›	 vysoce odolná agresivním látkám
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 výborná čirost

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (masné 

výrobky, uzeniny, ...) a technických výrobků
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin vhodných 

pro sterilizaci a pasterizaci
›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 tyto materiály lze použít jako náhradu PE/PA, 

kde je žádoucí neprůtažnost fólie (např.víčkování 
obalů)

›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 
fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an excellent barrier to oxygen and 

water vapours 
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 available with anti-fog treatment to prevent 

moisture condensation
›	 highly resistant to aggressive substances
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film
›	 excellent level of transparency

Application
›	 the films are designed for packing of food   

(meat products, smoked meat ...) and 
industrial products

›	 the films are designed for packing of  food 
suitable for sterilisation and pasteurisation

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 the materials may be used as a PE/PA 
replacement in applications where enhanced 
film rigidity is required (e. g. container lids)

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 ausgezeichnete Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 Möglichkeit mit Antifog-Beschichtung, die ein 

Beschlagen verhindert
›	 sehr widerstandsfähig gegenüber aggressiven 

Stoffen
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 hervorragende Klarheit

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Fleischwaren, Wurst ...) und 
Industriewaren bestimmt

›	 die Folien sind für die Verpackung 
von Lebensmitteln bestimmt und zur 
Sterilisierung und Pasteurisierung geeignet

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet 

›	 diese Materialien können als Ersatz für PE/PA 
verwendet werden, wo sich die Folie nicht 
verziehen darf (z. B. beim Verschließen von 
Verpackungen)

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

FOLAM OABN 0522 

A  –  PP fólie / PP film / PP-Folie 
B  –  BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

A  – 	PP fólie s antifogovou úpravou / PP film with antifog treatment /PP-
Folie mit Antifogbehandlung

B  – 	BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie  

FOLAM OABN 0722
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Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 42 52 62 53 63 72 82
ISO 4593: 1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 12 12 23 23 12 12

PP 30 40 50 30 40 60 70

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

42
*60 70 42

*45

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer

42
*55 70 42

*40

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
90 100 90

napříč / diagonally /
quer 80 100 80

*90

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PP/PP 0,5
0,6* ČSN EN ISO 8295

kin. 150 mm/min
PET/PP 0,6

Propustnost pro vodní páru nejvíce
Maximum permeability to water vapours

Durchlässigkeit für Wasserdampf höchstens
g. m-2 d-1 *8,5 4,0

ISO 15106-1:2003
38 °C., 90% RV

Propustnost pro kyslík nejvíce
Maximum oxygen permeability

Durchlässigkeit für Sauerstoff höchstens
g. m-2 d-1 *110 ASTM D 3985-02

23° C., 75% RV

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,046 0,055 0,064 0,061 0,0705 0,074 0,083
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength / Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 15
*10 8 15

*10 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 160

* platí pro OABN s antifogovou úpravou / applies to OABN with anti-fog treatment / gilt für OABN mit Antifog-Beschichtung

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OCBN 0722 + 2122

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OCBN je složen 
z BO PET (biaxiálně orientované polyesterové) 
fólie a PP (polypropylénové) fólie, přičemž vždy 
jedna z fólií (PET nebo PP) jsou probarvené ve 
hmotě. Fólie jsou spojené bezrozpouštědlovým 
lepidlem. Výrobek je testován a je v souladu 
s Direktivou Evropské unie 2002/72/EC ve znění 
pozdějších změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OCBN laminated material consists of 
a BO PET (biaxial-oriented polyester) film and a 
PP (polypropylene) film, always one of the film 
(PET or PP) are coloured in mass. The films are 
joined with solvent-free adhesive. The product 
is tested and is in compliance with Directive of 
European Union 2002/72/EC in terms of later 
changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OCBN besteht aus 
BO PET (biaxial orientierte Polyester-) Folie und 
PP (Polypropylen-) Folie, während
immer einen von Folien (PET-oder PP) sind 
in der Masse gefärbt. Die Folien sind durch 
lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden. 
Das Produkt ist getestet und entsprecht der 
EU Direktive 2002/72/EC in der Fassung von 
späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 výborné bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 vysoce odolná agresivním látkám
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 výborná čirost

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin 

(uzeniny, ...) a speciální účely ve zdravotnictví
›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 fólie jsou polotovarem pro výrobu technických 

obalů
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an excellent barrier to oxygen and 

water vapours 
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 highly resistant to aggressive substances
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film
›	 excellent level of transparency

Application
›	 the films are designed for packing of food   

(smoked meat, ...) and for special healthcare 
applications

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 the films are intermediate products for the 
manufacture of technical packages

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 ausgezeichnete Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 sehr widerstandsfähig gegenüber aggressiven 

Stoffen
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 hervorragende Klarheit 

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Wurst, ...) und spezielle 
Zwecke im Gesundheitswesen bestimmt

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet 

›	 die Folien sind Zwischenprodukte für die 
Herstellung von technischen Verpackungen

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

A –	PP fólie / PP film / PP-Folie
B –	BO PET fólie probarvená ve hmotě / BO PET film coloured in 

mass / BO PET-Folie, in der Masse gefärbt

A –	PP fólie probarvená ve hmotě / PP film coloured in mass / PP-Folie, in der 
Masse gefärbt

B –	BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

A

B

A

B

FOLAM OCBN 0722 FOLAM OCBN 2122
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Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 52 63 115 125
ISO 4593:1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance /

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 23 75 75

PP 40 40 40 50

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

50 70 115

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 50 70 120

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
95 100 110

napříč / diagonally /
quer 80 100 110

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,055 0,0705 0,1433 0,1525
PND 72-360-05 čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength /
Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 15 8 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 115 – 180 125 – 180

Barva fólie  je definována čtyřmístným kódem a slovně. / Color film is specified by four-digit code and verbally. / Die Farbfolie wird mit Vierzifferkode und verbal definiert.

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OMBN 0722

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OMBN 0722 
je složen z BO PET (biaxiálně orientované 
polyesterové) fólie, která je z vnitřní strany 
pokovená Al, a PP (polypropylénové) fólie. Fólie 
jsou spojené bezrozpouštědlovým lepidlem. 
Výrobek je testován a je v souladu s Direktivou 
Evropské unie  2002/72/EC ve znění pozdějších 
změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OMBN 0722 laminated material 
consists of a BO PET (biaxial-oriented polyester) 
film with an aluminium coating on the inside, 
and a PP (polypropylene) film. The films are 
joined with solvent-free adhesive. The product 
is tested and is in compliance with Directive of 
European Union 2002/72/EC in terms of later 
changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OMBN 0722 besteht 
aus BO PET (biaxial orientierte Polyester-) Folie, 
die in der Innenseite mit Al beschichtet ist, 
und PP (Polypropylen-) Folie. Die Folien sind 
durch lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden. 
Das Produkt ist getestet und entsprecht der 
EU Direktive 2002/72/EC in der Fassung von 
späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 výborné bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 vysoce odolná agresivním látkám
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 výborná čirost

Použití
›	 fólie jsou určeny pro výrobu dekoračních 

nálevek na víno
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an excellent barrier to oxygen and 

water vapours 
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 highly resistant to aggressive substances
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film
›	 excellent level of transparency

Application
›	 the films are designed for the manufacture of 

decorative wine funnels
›	 intended for both horizontal (as an upper 

film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 ausgezeichnete Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 sehr widerstandsfähig gegenüber aggressiven 

Stoffen
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 hervorragende Klarheit 

Verwendung
›	 die Folien sind für die Herstellung von 

dekorativen Weintrichtern bestimmt 
›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 

(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

A  –  PP fólie / PP film / PP-Folie
B  –  metalizace Al / metal coating with Al / Metallbeschichtung mit Al
C  –  BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

A

B

C
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OMBN 0722

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 145 170
ISO 4593: 1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance /

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

125 150

PP 20

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

150

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 130

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
100

napříč / diagonally /
quer 100

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,192 0,227
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OMIN 0412

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL
 
Laminovaný materiál Folam® OMIN 0412 
je složen z BO PET (biaxiálně orientované 
polyesterové) fólie, která je z vnitřní strany 
pokovená Al, a papíru. Materiály jsou spojené 
bezrozpouštědlovým lepidlem. Výrobek je 
testován a je v souladu s Direktivou Evropské 
unie 2002/72/EC ve znění pozdějších změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OMIN 0412 laminated material 
consists of a BO PET (biaxial-oriented polyester) 
film with an aluminium coating on the inside, 
and paper. The materials are joined with solvent-
free adhesive. The product is tested and is in 
compliance with Directive of European Union 
2002/72/EC in terms of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OMIN 0412 besteht 
aus BO PET (biaxial orientierte Polyester-) 
Folie, die in der Innenseite mit Al beschichtet 
ist,  und Papier. Die Materialien sind durch 
lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden. 
Das Produkt ist getestet und entsprecht der 
EU Direktive 2002/72/EC in der Fassung von 
späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 výborné bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru 
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 výborné tepelně izolační vlastnosti
›	 materiály s metalizovanou PET mají efektní 

kovolesklý vzhled

Použití
›	 materiály jsou určeny pro balení potravin 

i průmyslových výrobků (např. sáčky pro 
rychlé občerstvení, mražené výrobky nebo 
aromatické čaje)

›	 materiály lze použít pro výrobu dekorativních 
ozdob a ochranných krabic pro cukrářské aj. 
výrobky

›	 materiály se zpracovávají lepením nebo 
kašírováním na kartony

Properties
›	 provides an excellent barrier to oxygen and 

water vapours 
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 excellent heat-insulating properties
›	 materials with metal-coated PET feature an 

attractive metallic sheen

Application
›	 the materials are designed for packing of food  

and industrial products (e. g. fast-food bags, 
frozen products or aromatic teas)

›	 the materials may be used for the 
manufacture of decorative ornaments and 
protective boxes for confectionery and other 
products

›	 the materials are processed by the method of 
adhesion or bonding to cartons

Eigenschaften
›	 ausgezeichnete Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 hervorragende 

Wärmeisolierungseigenschaften
›	 Materialien mit Metallic-PET haben ein 

metallisch glänzendes Aussehen

Verwendung
›	 die Materialien sind für die Verpackung 

von Lebensmitteln und Industriewaren (z. 
B. Beutel für Schnellimbiss, tiefgefrorene 
Produkte oder aromatische Tees) bestimmt

›	 die Materialien können für die Herstellung 
von dekorativen Verzierungen und 
Schutzschachteln für Konditoreiwaren u. a. 
benutzt werden

›	 die Materialien werden durch Kleben oder 
Kaschieren auf Kartons bearbeitet

A  –  papír / paper / Papier 
B  –  metalizace Al / metal coating with Al /  Metallbeschichtung mit Al 
C  –  BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie 

A

B

C
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OMIN 0412

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 48 ISO 4593: 1993

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET µm 12

papír / paper /
Papier g.m-2 40

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

40
ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 25

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 0,6 ČSN 77 1313

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,055
PND 72-360-05 čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Použitelnost v rozsahu teplot / Applicability in temperature range / 
Gebrauchstemperatur °C (-20) - (+105)

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OCNN 0722 + 0732 + 1132

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OCNN je složen 
z BO PET (biaxiálně orientované polyesterové) 
fólie a  barevné PE (polyethylenové) fólie. Fólie 
jsou spojené bezrozpouštědlovým lepidlem. 
Výrobek je testován a je v souladu s Direktivou 
Evropské unie  2002/72/EC ve znění pozdějších 
změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OCNN laminated material consists 
of a BO PET (biaxial-oriented polyester) film and 
coloured PE (polyethylene) film. The films are 
joined with solvent-free adhesive. The product 
is tested and is in compliance with Directive of 
European Union 2002/72/EC in terms of later 
changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OCNN besteht aus 
BO PET (biaxial orientierte Polyester-) Folie und 
farbiger PE (Polyethylen-) Folie. Die Folien sind 
durch lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden. 
Das Produkt ist getestet und entsprecht der 
EU Direktive 2002/72/EC in der Fassung von 
späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 dobré bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (sušené 

plody, zelí, masné výrobky, uzeniny, ...). Jsou 
vhodné pro balení agresivních náplní  (např.
koření, kysané zelí)

›	 jsou vhodné i pro potisk
›	 fólie jsou určeny k víčkování potravinářských 

obalů. Tyto materiály lze použít jako náhradu 
PE/PA, kde je žádoucí neprůtažnost fólie.
Výrobek má vlastnost snadného otevírání obalu 
a je vhodný pouze pro svařování s obalovými 
materiály z PE

-	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
-	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an effective barrier to oxygen and 

water vapours
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 a reliable joint may be created by heat-welding 

one side of the film

Application
›	 the films are designed for packing of food   

(dried fruits, cabbage, meat products, smoked 
meat ...). They are suitable for packing 
aggressive products (e. g. spices, pickled 
cabbage)

›	 they are suitable for printing
›	 the films are designed for  container lids. The 

materials may be used as a PE/PA replacement 
in applications where enhanced film rigidity is 
required. The product allows easy opening of 
the container and may be welded only to PE  
packaging materials

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 intended for both horizontal (as an upper film) 
and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 gute Barriereeigenschaften gegen Sauerstoff und 

Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Trockenfrüchte, Kohl, 
Fleischwaren, Wurst ...) bestimmt. Sie sind zur 
Verpackung aggressiver Inhaltsstoffe geeignet (z. 
B. Gewürze, Sauerkraut)

›	 sie sind  zur Bedrucken geeignet
›	 die Folien sind beim Verschließen von 

Verpackungen bestimmt. Diese Materialien 
können als Ersatz für PE/PA verwendet werden, 
wo sich die Folie nicht verziehen darf. Das Produkt 
hat die Eigenschaft, dass sich die Verpackung 
leicht öffnen lässt und eignet sich nur für das 
Verschweißen mit Verpackungsmaterialien aus PE

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

A –	vícevrstvá barevná PE fólie / multi-layer coloured PE 
film / mehrschichtige farbige PE-Folie

B –	BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

A –	barevná PE fólie / coloured PE film / farbige PE-Folie
B – 	BO PET fólie s koronovou úpravou z vnější strany/ BO 

PET film with corona treatment on the outside / BO 
PET-Folie mit Koronabehandlung in der Auβenseite

A – barevná PE fólie s peel efektem proti PE/ coloured PE 
film with peel-effect against PE / farbige PE-Folie 
mit Peel-Effekt gegen PE

B – BO PET fólie s koronovou úpravou z vnější strany/ BO 
PET film with corona treatment on the outside / BO 
PET-Folie mit Koronabehandlung in der Auβenseite

FOLAM OCNN 0722 FOLAM OCNN 0732
(pro potisk / for print / für Bedruck)

FOLAM OCNN 1132
(pro víčkování / for closing lids / für Verschlieβen)

A

B

A

B

A

B
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OCNN 0722 + 0732 + 1132

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 52 62 72 82

ISO 4593: 1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance /
Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 12 12 12

PE 40 50 60 70

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

40

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 38

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
90

napříč / diagonally /
quer 75

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PE/PE 0,5 ČSN EN ISO 8295
kin. 150 mm/minPET/PE 0,6

Povrchové napětí / Surface tension / Oberflächenspannung dyn.cm-1 50* ASTM D 2578-04

Propustnost pro vodní páru nejvíce
Maximum permeability to water vapours

Durchlässigkeit für Wasserdampf  höchstens
g. m-2 d-1 7,5 5,0 ISO 15106-1:2003

38 °C., 90% RV

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,055 0,064 0,074 0,083
PND 72-360-05 čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength / Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 8 10 12 14 TE 4520-05

Peel efekt proti PE (odlupovací síla) /
Peel effect against PE / Peel-Effekt gegen PE N/15 mm 4** TE 4520-05

při/ at / bei 145 °C

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 140

Svařovací teplota pro dosažení odlupovací síly
Welding temperature to achieve the peel strength

Schweißen Temperatur zu erreichen der Schälfestigkeit
°C 125 – 190**

* platí pro OCNN s koronovou úpravou / applies to OCNN with corona treatment / gilt für OCNN mit Korona-Beschichtung
** platí pro OCNN s peel efektem / applies to OCNN with  peel-effect / gilt für OCNN mit Peel-Effekt

Barva fólie  je definována čtyřmístným kódem a slovně. / Color film  is specified by four-digit code and verbally. / Die Farbfolie wird mit Vierzifferkode und verbal definiert.

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



TAM 0722

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® TAM 0722 je složen 
z BO PET (biaxiálně orientované polyesterové) 
fólie, která je z obou stran laminována PE 
(polyetylenovou) fólií. Fólie jsou spojené 
bezrozpouštědlovým lepidlem.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® TAM 0722 laminated material 
consists of a BO PET (biaxial-oriented polyester) 
film which is on both  sides laminated with  PE 
(polyethylene) film. The films are joined with 
solvent-free adhesive.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® TAM 0722 besteht aus 
BO PET  (biaxial orientierte Polyester-) Folie, die 
mit PE (Polyethylen-) Folie beidseitig laminiert. 
Die Folien sind durch lösungsmittelfreien 
Klebstoff verbunden.

Vlastnosti
›	 výborné bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru 
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 vysoce odolná agresivním látkám
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 výborná čirost

Použití
›	 fólie jsou určeny pro technické účely
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an excellent barrier to oxygen and 

water vapours 
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 highly resistant to aggressive substances
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film
›	 excellent level of transparency

Application
›	 the films are suitable for technical purposes
›	 intended for both horizontal (as an upper 

film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 ausgezeichnete Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 sehr widerstandsfähig gegenüber aggressiven 

Stoffen
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 hervorragende Klarheit 

Verwendung
›	 die Folien sind für technische Zwecke geeignet
›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 

(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

A  –  PE fólie / PE film / PE-Folie 
B  –  BO PET fólie / BO PET film / BO PET-Folie

A

A

B
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TAM 0722

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 73
ISO 4593:1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance /

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PE

µm

25

PET 23

PE 25

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

60

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 60

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
80

napříč / diagonally /
quer 80

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten 1,4

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens
PE/PE – 0,4 ČSN EN ISO 8295

kin. 150 mm/min

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,0818
PND 72-360-05 čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength / Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 12 TE  4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 120 – 160

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OCAN 3222

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OCAN 3222 je 
složen z barevné BO PET (biaxiálně orientované 
polyesterové) fólie a PE (polyethylenové) 
fólie. Fólie jsou spojené bezrozpouštědlovým 
lepidlem. Výrobek je testován a je v souladu 
s Direktivou Evropské unie  2002/72/EC ve znění 
pozdějších změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OCAN 3222 laminated material 
consists of a coloured BO PET (biaxial-oriented 
polyester) film and a PE (polyethylene) film. 
The films are joined with solvent-free adhesive. 
The product is tested and is in compliance with 
Directive of European Union 2002/72/EC in terms 
of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OCAN 3222 besteht aus 
farbiger BO PET (biaxial orientierte Polyester-) 
Folie und  PE (Polyethylen-) Folie. Die Folien sind 
durch lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden 
Das Produkt ist getestet und entsprecht der 
EU Direktive 2002/72/EC in der Fassung von 
späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 nízké smrštění za vysokých teplot
›	 dobré bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (masné 

výrobky, uzeniny, ...) a technických výrobků
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin vhodných 

pro sterilizaci a pasterizaci
›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 

fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 low shrinkage at high temperatures
›	 provides an effective barrier to oxygen and 

water vapours
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film

Application
›	 the films are designed for packing of food 

(meat products, smoked meat ...) and 
industrial products

›	 the films are designed for packing of food 
suitable for sterilisation and pasteurisation

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 geringer Schrumpf bei hohen Temperaturen
›	 gute Barriereeigenschaften gegen Sauerstoff 

und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Fleischwaren, Wurst ...) und 
Industriewaren bestimmt

›	 die Folien sind für die Verpackung 
von Lebensmitteln bestimmt und zur 
Sterilisierung und Pasteurisierung geeignet

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet 

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen

A – PE fólie / PE film / PE-Folie
B – barevná BO PET fólie / coloured BO PET film / farbige BO PET-Folie

A

B
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OCAN 3222

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 37
ISO 4593: 1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance /

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12

PE 25

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

40

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 40

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
70

napříč / diagonally /
quer 70

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PE/PE 0,6 ČSN EN ISO 8295
kin. 150 mm/minPET/PE 0,6

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 140

Pevnost sváru / Joint strength / Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 4 TE 4520-05

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,0416
PND 72-360-05 čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Barva fólie  je definována čtyřmístným kódem a slovně. / Color film  is specified by four-digit code and verbally. / Die Farbfolie wird mit Vierzifferkode und verbal definiert.

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OABN 2122

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OABN 2122 
je složen z BO PET  (biaxiálně orientované 
polyesterové) fólie a PP (polypropylénové) 
fólie. Fólie jsou spojené bezrozpouštědlovým 
lepidlem.
Výrobek je testován a je v souladu s Direktivou 
Evropské unie  2002/72/EC ve znění pozdějších 
změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OABN 2122 laminated material 
consists of a BO PET  (biaxial-oriented polyester) 
film and a PP (polypropylene) film. The films are 
joined with solvent-free adhesive.
The product is tested and is in compliance with 
Directive of European Union 2002/72/EC in terms 
of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OABN 2122 besteht aus 
BO PET  (biaxial orientierte Polyester-) Folie, und 
PP (Polypropylen-) Folie. Die Folien sind durch 
lösungsmittelfreien Klebstoff verbunden. 
Das Produkt ist getestet und entsprecht der 
EU Direktive 2002/72/EC in der Fassung von 
späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 výborné bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 vysoce odolná agresivním látkám
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 výborná čirost

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (masné 

výrobky, uzeniny, ...) a technických výrobků
›	 tyto materiály lze použít jako náhradu PE/PA, 

kde je žádoucí neprůtažnost fólie (např.víčkování 
obalů)

›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 
fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an excellent barrier to oxygen and 

water vapours 
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 highly resistant to aggressive substances
›	 a reliable joint may be created by heat-

welding one side of the film
›	 excellent level of transparency

Application
›	 the films are designed for packing of food 

(meat products, smoked meat ...) and 
industrial products

›	 the materials may be used as a PE/PA 
replacement in applications where enhanced 
film rigidity is required (e. g. container lids)

›	 intended for both horizontal (as an upper 
film) and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 ausgezeichnete Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 sehr widerstandsfähig gegenüber aggressiven 

Stoffen
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 hervorragende Klarheit 

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Fleischwaren, Wurst ...) und 
Industriewaren bestimmt

›	 diese Materialien können als Ersatz für PE/PA 
verwendet werden, wo sich die Folie nicht 
verziehen darf (z. B. beim Verschließen von 
Verpackungen)

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen 

A  –  PP fólie / PP film / PP-Folie
B  –  BO PET fólie / BO PET film / BO PET- Folie

A

B
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OABN 2122

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  / Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 63 115
ISO 4593:1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance /

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

23 75

PP 40 40

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

70 120

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 70 120

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
80 110

napříč / diagonally /
quer 80 110

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,0705 0,1433
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength /
Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 8 3 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 125 – 180

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4



OABN 2522

VÍCEVRSTVÝ LAMINOVANÝ MATERIÁL

Laminovaný materiál Folam® OABN 2522 je složen 
z BO PET  (biaxiálně orientované polyesterové) 
fólie a PP (polypropylénové) fólie opatřené 
antifogovou úpravou, která zabraňuje orosení 
obalu, a peel efektem pro snadné otevírání obalu. 
Fólie jsou spojené bezrozpouštědlovým lepidlem.
Výrobek je testován a je v souladu s Direktivou 
Evropské unie  2002/72/EC ve znění pozdějších 
změn.

MULTI-LAYER LAMINATED MATERIAL

The Folam® OABN 2522 laminated material 
consists of a BO PET (biaxial-oriented polyester) 
film and a PP (polypropylene) film equipped with 
antifog treatment, that prevents condensation 
on the packaging, and with peel effect for easy 
opening of the package. The films are joined with 
solvent-free adhesive. The product is tested and 
is in compliance with Directive of European Union 
2002/72/EC in terms of later changes.

MEHRSCHICHTIGES LAMINATMATERIAL

Laminatmaterial Folam® OABN 2522 besteht aus 
BO PET (biaxial orientierte Polyester-) Folie, und PP 
(Polypropylen-) Folie mit Antifog Oberfläche, die 
verhindert Kondensation auf der Verpackung, und 
mit Peel-Effekt für leichtes Öffnen der Verpackung. 
Die Folien sind durch lösungsmittelfreien Klebstoff 
verbunden. Das Produkt ist getestet und entsprecht 
der EU Direktive 2002/72/EC in der Fassung von 
späteren Änderungen.

Vlastnosti
›	 výborné bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní 

páru 
›	 velmi nízká propustnost pro aromatické látky
›	 možnost antifogové úpravy, která zabraňuje 

orosení
›	 možnost s peel efektem pro snadné otevirání 

obalu
›	 vysoce odolná agresivním látkám
›	 fólie je teplem jednostranně svařitelná 

s dosažením kvalitního plošného sváru
›	 výborná čirost

Použití
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin (masné 

výrobky, uzeniny, ...) a technických výrobků
›	 fólie jsou určeny pro balení potravin vhodných 

pro sterilizaci a pasterizaci
›	 fólie jsou vhodné pro výrobu vakuových sáčků
›	 tyto materiály lze použít jako náhradu PE/PA, 

kde je žádoucí neprůtažnost fólie (např.víčkování 
obalů)

›	 použitelnost jak do horizontálních (jako horní 
fólie) tak do vertikálních balících strojů

Properties
›	 provides an excellent barrier to oxygen and 

water vapours 
›	 very low permeability to aromatic substance
›	 available with anti-fog treatment to prevent 

moisture condensation 
›	 available with peel effect for easy opening of 

the package
›	 highly resistant to aggressive substances
›	 a reliable joint may be created by heat-welding 

one side of the film
›	 excellent level of transparency

Application
›	 the films are designed for packing of food 

(meat products, smoked meat ...) and industrial 
products

›	 the films are designed for packing of food 
suitable for sterilisation and pasteurisation

›	 the films are suitable for the manufacture of 
vacuum bags

›	 the materials may be used as a PE/PA 
replacement in applications where enhanced 
film rigidity is required (e. g. container lids)

›	 intended for both horizontal (as an upper film) 
and vertical packing machines

Eigenschaften
›	 ausgezeichnete Barriereeigenschaften gegen 

Sauerstoff und Wasserdampf
›	 sehr niedrige Durchlässigkeit für Aromastoffe
›	 Möglichkeit mit Antifog-Beschichtung, die ein 

Beschlagen verhindert
›	 Möglichkeit mit Peel-Effekt für leichtes Öffnen 

der Verpackung
›	 sehr widerstandsfähig gegenüber aggressiven 

Stoffen
›	 die Folie ist einseitig mit Wärme schweißbar, 

wobei eine hochwertige Flächenschweißnaht 
entsteht

›	 hervorragende Klarheit 

Verwendung
›	 die Folien sind für die Verpackung von 

Lebensmitteln (Fleischwaren, Wurst ...) und 
Industriewaren bestimmt

›	 die Folien sind für die Verpackung von 
Lebensmitteln bestimmt und zur Sterilisierung 
und Pasteurisierung geeignet

›	 die Folien sind für die Herstellung von 
Vakuumtüten geeignet 

›	 diese Materialien können als Ersatz für PE/PA 
verwendet werden, wo sich die Folie nicht 
verziehen darf (z. B. beim Verschließen von 
Verpackungen)

›	 Verwendbarkeit sowohl in horizontalen 
(als obere Folie) als auch in vertikalen 
Verpackungsmaschinen 

A  –  PP fólie s antifogovou úpravou a peel efektem / PP film with antifog 
treatment and peel effect / PP-Folie mit Antifogbehandlung und Peel-Effekt

B  –  BO PET fólie / BO PET film / BO PET- Folie

A

B
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OABN 2522

Informativní přehled vlastností / Overview of properties / Informative Übersicht über die Eigenschaften

Vlastnost  /  Property  /  Eigenschaft
Jednotka

Unit
Einheit

Hodnota  /  Value  /  Wert
Zkouší se podle
Testing method

Geprüft nach

Celková tloušťka / Total thickness / Gesamtstärke µm 42 47 52
ISO 4593: 1993Tolerance jmenovité tloušťky / Nominal thickness tolerance /

Toleranz der Nominalstärke % ± 10

Tloušťka vrstev
Layer thickness

Dicke der Schichten

PET
µm

12 12 12

PP 30 35 40

Mez pevnosti v tahu
Tensile strength

Grenzwert der Zugfestigkeit

podél / lengthwise /
entlang

N.mm-2

60

ČSN EN ISO 527-3

napříč / diagonally /
quer 55

Poměrné prodloužení při přetržení
Elongation at break

Reissdehnung

podél / lengthwise /
entlang

%
90

napříč / diagonally /
quer 80

Soudržnost vrstev / Cohesion of layers / Haftfestigkeit der Schichten N/15 mm 1,4 ČSN 77 1313

Koeficient tření nejvíce
Coefficient of friction max.

Reibungskoeffizient höchstens

PP/PP 0,6 ČSN EN ISO 8295
kin. 150 mm/minPET/PP 0,6

Plošná hmotnost / Square weight / Flächengewicht kg.m-2 0,046 0,051 0,055
PND 72-360-05  čl. 22Tolerance plošné hmotnosti / Square weight tolerance /

Toleranz des Flächengewichts % ± 10

Pevnost sváru / Joint strength /
Schweißnahtfestigkeit N/15 mm 10 TE 4520-05

Rozsah tepelné svařitelnosti / /Range of heat weldability /
Umfang der Wärmeschweißbarkeit °C 140 – 180

Rozměry nábalů / Roll dimensions / Maße der Umverpackung

Vlastnost
Property

Eigenschaft

Jednotka
Unit

Einheit

Hodnota
Value
Wert

Šířka role
Roll width
Rollenbreite

mm 20 – 1 400

Max. průměr nábalu
Maximum roll diameter
Max. Durchmesser der Umverpackung

mm 700

Max. hmotnost nábalu
Maximum roll weight
Max. Gewicht der Umverpackung

kg 800

Vnitřní průměr dutinky
Roll inner diameter
Innendurchmesser der Hülse

mm 76,2
152,4


